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Unser 3D-Drucker Ultimaker 

Idee und Umsetzung 

Unser Drucker Ultimaker verwendet das Druckverfahren FDM (Fused Deposition Modeling), bei welchem der 
Druckkopf die nötigen Pfade abfährt und dabei das aufgeschmolzene Druckmaterial aufträgt. Ist eine Schicht 
fertiggestellt, fährt der Drucktisch um die eingestellte Schichtstärke runter, und der Druck der nächst höher 
gelegenen Schicht beginnt. Typische Schichtstärken liegen aktuell zwischen 0.05-0.5mm, das sind 2-20 
Schichten pro Millimeter. So entsteht im Drucker Schicht für Schicht das gewünschte physische Objekt. Der 
3D-Drucker Ultimaker ist als Bausatz für ca. 1800.- SFr., oder fertig zusammengebaut für ca. 2400.- SFr., bei 
Ultimaking LTD (Holland) direkt via Webshop https://shop.ultimaker.com/ erhältlich. 

 

3D-Drucken des umgewandelten Modells auf dem Ultimaker 

Vorbereiten des Druckers 

1. Tischhöhe anpassen (Menü “Prepare”.“Move Axis”.”Z” drücken und am Knopf drehen) 

2. Drucktisch mit sauberem blauem Klebeband (3M Scotch 2090) abdecken 

3. A4-Blatt Papier auf den Drucktisch legen 

4. Druckkopf von Hand in die Mitte bewegen (nur am Rand schieben) 

5. Aufheizen (Menü “Control”.“Temperatur”.“Nozzle”, drehen bis 200, Knopf drücken) 

6. Temperatur auf der Anzeige kontrollieren und warten, bis 200°C erreicht ist 

7. Materialfluss herstellen (Menü “Prepare”.“Move Axis”.“Extrude”, 2-3x drücken) 

 

Objekt ausdrucken 

1. SD-Karte einlegen 

2. Druckauftrag starten (Im Menü unter “Card Menu” das Modell auswählen und drücken) 

3. Jetzt das Blatt Papier und am Druckkopf hängendes Material vorsichtig entfernen 

4. Höhe des Drucktischs nachstellen falls nötig 

5. Warten bis das Objekt fertig gedruckt ist 

6. Objekt vorsichtig vom Klebeband lösen 

7. Objekt säubern und falls vorhanden Support entfernen 


